
Intersil公司精密模拟器件

精密运算放大器

在单供电运算放大器中，1nV/vHz 
噪声 & 0.00017% 总谐波失真＋噪声
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精密电压基准

数字化可编程增益和温度斜率补偿IC

VOUT相对

应与温度

I2C接口

数字电位器（DCPs）

首款+125℃非易失性 DCPs

精密仪表放大器

业界第一款四仪表放大器

√ 轨对轨输入/输出

√ 在VCM范围上零失真

√ 低功耗

√ 低噪声

√ 每运放均有非使能引脚



Intersil
450nA ( )

使能

 

超低单电源供电
支持两节碱性电
池输入
/ V ISS µA (Max.)
VOS(mV)

(Max.)
IB(pA)

@1kHz
(nV/ Hz ) kHz (Tye.)(dB)

ISL28194 Yes Yes 1.8~5.5 0.33 2 80 265 3.5 100
ISL28195 Yes Yes 1.8~5.5 1 2 80 150 10 100
ISL28196 Yes Yes 1.8~5.5 2.5 2 80 150µs 100
ISL28197 Yes Yes 1.8~5.5 0.8 2 80 0.6ms 100

烟雾探测器        毒气探测器

供
电
电
流
（

nA
 ）

超小型封装

实际尺寸

（2.8mm×2.9mm）
实际尺寸

（1.6mm×1.6mm）

轨对轨输入  / 输出
允许全动态范围和最大的电池电压使用率

轨对轨输入 轨对轨输出

器件型号

其它In
当器件关闭状态
时，吸入电流只
有 2nA。
超低功耗
应用于便携式、电池供
电或太阳能供电的设备，可
有效地节约电能。
(Tye.)(dB)
100 6Ld SOT23,6Ld µTDFN
100 6Ld SOT23,6Ld µTDFN
100 6Ld SOT23,6Ld µTDFN
100 6Ld SOT23,6Ld µTDFN

温度（℃）

典型电流Iss 功能

放大器

放大器

比较器

比较器

电压基准

电压基准

tersil超低功耗模拟IC



1nV/√Hz  & 0.00017%

Intersil ISL28×90 ISL28×91

            

/ V ISS/
µA

(Max.)
VOS(µV)

(Max.)
IB(µA)

VN@1kHz
(nV/ Hz )

(MHz
(Tye.)(dB) (Tye.)(dB)

1kHz
THD+N

(%)
ISL28190 1 Yes Yes 3.0~5.5 11 700 16 1.0 170 103 80 0.00017
ISL28290 2 Yes Yes 3.0~5.5 11 700 16 1.0 170 103 80 0.00017
ISL28196 1 Yes Yes 3.0~5.5 3.5 630 6 1.7 61 100 80 0.00018
ISL28197 2 Yes Yes 3.0~5.5 3.5 630 6 1.7 61 100 80 0.00018

1nV/vHz输入电压噪声 
优于竞争对手四倍的数量级
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超小型封装

实际尺寸

（2.8mm×2.9mm）
实际尺寸

（1.6mm×1.6mm）

轨对轨输出

单电源供电3.0V至5.5V

超低噪声和失真性能

输入偏置电压<700μV(最大）

地线感应层

主要特性

医疗使用仪器

工业测量仪表

模数转换缓冲器

低噪声麦克风/前置放大器

高品质音频放大器

应用
  适合对噪声较敏感
的声音/医疗应用
6Ld SOT23, 6Ld µTDFN
10Ld SOT23, 10Ld µTDFN
6Ld SOT23, 6Ld µTDFN

10Ld SOT23, 10Ld µTDFN



Intersil

   轨对轨输入           轨对轨输出

 心
低电压操作和低供电电流
    电池供电的医疗/工业
设备的理想选择。
V / (Max.)
VOS(µV)

(Max.)
IB(nA)

ISS/
µA (kHz (Min.)(dB)

VN@1kHz
(nV/ Hz ) ( )

ISL28158 1 2.4~5.5 Yes Yes 300,500 0.03 43 200 80 64 -40~+125 8Ld SOIC, 6Ld SOT23
ISL28156 1 2.4~5.5 Yes Yes 120,400 5 47 250 90 46 -40~+125 8Ld SOIC, 6Ld SOT23
EL8178 1 2.4~5.5 Yes Yes 250 0.025 75 266 80 48 -40~+125 8Ld SOIC, 6Ld SOT23

ISL28278 2 2.4~5.5 Yes Yes 225 0.03 78 300 85 50 -40~+125 16Ld QSOP
ISL28478 4 2.4~5.5 Yes Yes 150 0.03 78,75 300 85 50 -40~+125 16Ld QSOP
EL8176 1 2.4~5.5 Yes Yes 100,350 2 75 400 90 25 -40~+125 8Ld SOIC, 6Ld SOT23

ISL28276 2 2.4~5.5 Yes Yes 100 2 78 400 90 25 -40~+125 16Ld QSOP
ISL28476 4 2.4~5.5 Yes Yes 100 2 78,75 400 90 25 -40~+125 16Ld QSOP
ISL28138 1 2.4~5.5 Yes Yes 300,550 0.03 1100 4500 80 26 -40~+125 8Ld SOIC, 6Ld SOT23
ISL28136 1 2.4~5.5 Yes Yes 150,400 35 1100 5000 90 15 -40~+125 8Ld SOIC, 6Ld SOT23

电图仪         血压检测仪表

零输入交越失真

  
微功耗，轨对轨输入/输出，精密运算放大器系列

供电电流

带
宽



IC

150µV (max) CMRR 110dB,
 

 

VOS

µV) Max. IB nA (V/V)
3dB

kHz
 ISS/

µA
EL8170 200 3.0 100 192 95 8Ld SOIC

ISL28270 150 2.0 100 240 78 16Ld QSOP
ISL28470 150 2.5 100 240 84 8Ld SOIC
EL8172 300 0.05 100 170 78 16Ld QSOP

ISL28272 500 0.03 100 100 95 16Ld QSOP
EL8173 1000 3.0 100 296 95 8Ld SOIC

ISL28273 600 2.5 10 265 78 16Ld QSOP
EL8171 1500 0.05 10 450 95 8Ld SOIC

ISL28271 600 0.03 10 180 78 16Ld QSOP
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IC

Intersil ISL28274 ISL28474 /
120µA( )

/

V / (Max.)
VOS(µV)

(Max.)
IB(pA)

ISS/
µA (MHz) (Min.)(dB) (Tye.)(dB)

VN@1kHz
(nV/ Hz )

AV
(min) %

ISL28274-INA 2 2.4~5.5 Yes Yes 400 30 60 6 100 100 78 100 - 0.2 16Ld QSOP
ISL28274-OPA 2 2.4~5.5 Yes Yes 225 30 60 0.3 105 100 50 1    n/a 16Ld QSOP
ISL28474-INA 4 2.4~5.5 Yes Yes 500 30 60 6 100 100 78 100 - 0.2 24Ld QSOP
ISL28474-OPA 4 2.4~5.5 Yes Yes 225 30 60 0.3 105 100 50 1    n/a 24Ld QSOP

             

双放大器只需

120µA工作电流

供电电压（V）

供
电
电
流
（
μ
A）

( )

6MHz 增益带宽
微功耗轨对轨

精密仪表放大器

300kHz 增益带宽
微功耗轨对轨

精密运算放大器

微功耗: 60µA/每通道
高精度

— 400μV (偏置(仪表放大器)

— 225μV (偏置(运算放大器)
— 30pA 偏置电流

轨对轨输入输出

地线感应层

主要特性

 数字温度计           数字压力计



Intersil ISL21400

             

VOUT相对

应与温度

I2C接口

通过I2C接口拥有可编程功能
允许对输出电压和温度斜

率进行动态可编程。

低供电电流 ！

非易失性存储器
固化启动设置,

无需额外校准。

温度（℃）

电
压
基
准
（

V）

低功耗

内含非易失性存储器

高精度：±2% VOUT精确度

温度范围：-40℃～+85℃

用户可编程

微型8Ld MSOP封装

主要特性

LDMOS射频偏置（基站，点到

点无线，工业GPS）

传感器偏置

激光二极管偏置

应用



Intersil
3ppm/

VIN (V)
VOUT

V) (mV (ppm/ )
 ISS

Max µVP-P

ISL60002 2.7~5.5 1.024,1.2,1.25,1.8,2.048,
2.5,3.0,3.3 ±1.0, ±2.5, ±5.0 20 700nA 30 -40 ~ 85 3Ld SOT23

X60003 4.5~9.0 4.096,5.0 ±1.0, ±2.5, ±5.0 10,20 900nA 30 -40 ~ 85 3Ld SOT23
ISL21007 2.7~5.5 1.25,2.048,2.5 ±0.5, ±1.0, ±2.0 3,5,10 150µA 4.5 -40 ~ 125 8Ld SOIC
ISL21009 3.5~16.5 1.25,2.5,4.096,5.0 ±0.5, ±1.0, ±2.0 3,5,10 180µA 4.5 -40 ~ 125 8Ld SOIC

ISL21007 是低压差便携设备的理想选择
ISL21009 是高压差便携设备的理想选择

低供电
电流！

低供电
电流！

2
μ
V
/D
I
V

低输出噪声

VOUT 噪声, 0.1Hz ~ 10Hz

超声波成像仪        数字温度计

为保证初始精度

低至±0.5mV

低温度漂移：为3ppm /℃

（在-40 ℃至+125℃环境）

主要特性



Intersil ISL9084x I2C 256

Intersil DCPs  (VCC 2.7V~5.5V)

(k
VL~VH

(V) mA
32

ISL90460 * RL ( / ) 10,50,100 0 ~ VCC ±0.6 600 5Ld SC70,5Ld SOT23,8Ld PDIP
ISL90461 * RL ( / ) 10,50,100 0 ~ VCC ±0.6 600 6Ld SC70,6Ld SOT23
ISL90462 ( / ) 10,50,100 0 ~ VCC ±0.6 600 6Ld SC70,6Ld SOT23

X9015 ( / ) 10,50 0 ~ VCC ±1.0 200 8Ld MSOP,8LdPDIP,8Ld SOIC
128

ISL23710 ( / ) 10,50 V- ~ VCC 1.0 70 10Ld MSOP
ISL23711 I2C 10,50 V- ~ VCC 1.0 70 10Ld MSOP
ISL90726 RL I2C 10,50 0 ~ VCC 1.0 85 6Ld SC70
ISL90727 I2C 10,50 0 ~ VCC 1.0 85 6Ld SC70

256
ISL90810 I2C 10,50 0 ~ VCC 1.0 200 10Ld MSOP

32
X9460 32 V- ~ V+ ±3.0 200 14Ld TSSOP

256
ISL90840 I2C 10,50 0 ~ VCC ±3.0 200 20Ld TSSOP
ISL90841 I2C 10,50 0 ~ VCC ±3.0 200 14Ld TSSOP
ISL90842 RL I2C 10,50 0 ~ VCC ±3.0 200 14Ld TSSOP
ISL90843 I2C 10,50 0 ~ VCC ±3.0 200 10Ld DFN,10Ld MSOP

* RH和RW内部相连接。

电阻三端接口 电阻两端接口—分压器或变阻器

变阻器—RL悬浮 只有滑动端接口—四分压器在 GND和 VCC之间



+125

Intersil ISL223x6/224x6 ISL223x9/224x9 128 , 
24

-40°C~+125°C  ±50ppm/°C 

Intersil DCPs  

(k
VCC

(V)
VL~VH

(V)
128

ISL22316 I2C 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 10 Ld MSOP
ISL22319 * I2C 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 8 Ld MSOP
ISL22416 SPI 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 10 Ld MSOP
ISL22419 * SPI 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 8 Ld MSOP

128
ISL22326 I2C 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 14Ld TSSOP
ISL22329 * I2C 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 10Ld MSOP
ISL22426 SPI 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 14Ld TSSOP
ISL22429 * SPI 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 10Ld MSOP

128
ISL22346 I2C 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 20Ld TSSOP
ISL22349 * I2C 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 14Ld TSSOP
ISL22446 SPI 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 20Ld TSSOP
ISL22449 * SPI 10,50 2.7 ~ 5.5 0 ~ VCC -40 ~ +125 70 14Ld TSSOP

* 变阻器只有滑动端表示用户可以访问滑动端输出引脚，没有RH和RL引脚。器件被配置成

分压模式，RH内部连接至VCC，RL内部连接至GND。

SPI和I2C 接口：

    标准的接口方式,易
于设计到产品中去。

关闭性能：

   减小功耗,是便携产品
应用的理想选择。

-40℃+125℃操作范围： 
可适用于较高环境温度的应用。

存储滑动端设定位置：

    可提供设定和记忆滑
动端的位置，当电位器滑
动端不易访问时，用户可

以校准它。



电压分解（最小位电压mV/抽头）

差分端电压
VH - VL*

   假如你运用5.5V数模转换
器，实现轨对轨输出。仅相

当于近似5.3mV/抽头数。

   10位数模转换器，实现轨
对轨输出。小于0.5mV/抽头
数。

   减小电压后，可
访问的端电压能够
获得最小位当量的

较小电压

   * 这也适用于双极性端电压（例如：VH-VL = 5V-(-5V) = 10V)

类似于轨对轨数模转换器（DACs)，在每个三端数控电位器的端电压可调节

5.5V轨对轨的举例 1.6V的举例

11V 轨对轨 (43.1mV/Tap) 或众多端电压
可调节!



非易失性（内含存储器）

16-抽头

32-抽头

64-抽头

100-抽头

128-抽头

256-抽头

1024-抽头

32-抽头

64-抽头

128-抽头

256-抽头

64-抽头

128-抽头

256-抽头

专用功能数控电位器

TFT/LCD可编程共模电压校准（128抽头）

三个多抽头数控电位器，2kbits通用目的E2PROM

64-抽头 100-抽头 256-抽头

单128抽头数控电位器，16kbits通用目的E2PROM

具有模数转换（ADC）传感器调理，E2PROM查询表和数模转换器（DACs）

微功耗可编程电压基准

易失性（没有存储器）

16-抽头

32-抽头

128-抽头

256-抽头

32-抽头 256-抽头

可扩展正端电压 可实现正和负端电压


